SKOTSELINSTRUKTION

For att LEIAB-fonstret skall bibehalla sin goda funktion och finish under
manga ar, rekommenderar vi fSljande skotselrad:

- Rorliga delar pa spanjolett och bromséverforing/broms skall smorjas med
nagra droppar olja 1-2 ganger/ar. Vi rekommenderar hdgtemperaturkedje-
olja alt. vegetabilisk sdgkedjeolja (t.ex. Castrol Bioraps Arctic eller lik-
virdig).

. Fonstrets tatningslister 4r av silikon och behgver €j underhallas, dock &r
bade yttre och inre list applicerade i speciella spar, som underlittar ev.
byte i framtiden.

- Vid tvittning av fonstret bor detta utforas pé traditionellt vis med fonster-
putsmedel, textilduk/gummiskrapa for att undvika repbildning i glasytan.

- Fonstrets utsida, bige/karm av aluminium bar tvéttas med fonsterputs,
textilduk/sdmskskinn minst 1 gang/ar. Anvind aldrig 16snings- eller
fritande medel pa titningslister eller invéndigt och utvindigt malade ytor.

. Vid delning av kopplade bagar till fonster och fonsterddrrar, anvind en
mindre skruvmejsel for att Oppna/lyfta koppelhakens arm (2 alt 3 st/bage)
se figur nedan. Smorjes 1 gang/ar eller vid behov enligt punkt 1 ovan.
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INATGAENDE SIDOHANGDA FONSTER & FONSTERDORRAR
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Justering av bultgéngjirn

Smérjes 1-2 ggr/ér
(se punkt 1, sid 2)




